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РЪКОВОДСТВО ЗА ЕЖЕДНЕВНА BG

УПОТРЕБА
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ
НА HOTPOINT!
За да получите по-изчерпателна помощ, моля,
регистрирайте уреда си на:
www.hotpoint.eu/register

Можете да свалите Инструкциите за безопасност
и Ръководството за употреба и грижа, като
посетите нашия уебсайт docs. hotpoint.eu и
следвате инструкциите на гърба на тази книжка.

Преди да използвате уреда, прочете внимателно Ръководството за здраве и
безопасност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
УРЕД

1

6 2

8
9 3

4
10 5

7

12 11

1. Горен рафт
2. Сгъваеми решетки
3. Устройство за регулиране на височина на рафт
4. Горно спрей рамо
5. Долен рафт
6. Space Zone
7. Кошница за прибори
8. Долно спрей рамо
9. Филтърен възел
10. Резервоар за сол
11. Дозатори за препарат и помощно средство за

изплакване
12. Табелка с данни
13. Контролен панел
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1 2 3  4 5 6  7  8 9 10 11 12 13

1. Бутон за вкл.-изкл./зануляване със
светлинен индикатор

2. Бутон за избор на програма
3. Светлинен индикатор за допълване на

сол
4. Светлинен индикатор за допълване на

помощното средство за изплакване
5. Индикатор за номер на програма и

оставащо време
6. Светлинен индикатор за отлагане
7. Дисплей

8. Светлинен индикатор за 3D миене на зони
9. Бутон за отлагане
10. Бутон за 3D миене на зони
11. Бутон за таблетка със светлинен индикатор
12. Турбо бутон със светлинен индикатор
13. Бутон "Активен кислород" и светлинен индикатор
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ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ПРЕПАРАТ, ПОМОЩНО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ И СОЛ
СЪВЕТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ЦИКЪЛ
След монтажа отстранете стоперите от решетките и задържащите
еластични елементи от горния рафт.

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ
Използването на сол предотвратява натрупването на НАКИП по
съдовете и функционалните компоненти на машината.
• Важно е никога да не допускате изпразването на резервоара за
сол.
• Важно е да се зададе твърдостта на водата.
Резервоарът за сол се намира в долната част на съдомиялната
машина (вж. Описание на продукта) и трябва да бъде напълнен,
когато индикаторът за ДОПЪЛВАНЕ НА СОЛ

ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОМОЩНО СРЕДСТВО
ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
Помощното средство за изплакване улеснява ПОДСУШАВАНЕТО на
съдовете. Дозаторът за помощно средство за изплакване A трябва да се
пълни, когато светлинният индикатор за ИЗПЛАКВАНЕ И ПЪЛНЕНЕ на
контролния панел светне.

35
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на контролния панел светне. B A
1. Отстранете долния рафт и развийте

капачката на резервоара (обратно на
часовниковата стрелка).

2. Това се прави само първия път: напълнете
резервоара за сол с вода.

3. Поставете фунията (вж. фигурата) и
напълнете контейнера за сол до ръба
(около 1 kg); не е необичайно малко вода
да изтече.

4. Отстранете фунията и забършете
остатъците от сол от отвора.

Уверете се, че капачката е завита здраво, така че препаратът да не
може да попадне в контейнера по време на програмата на миене
(това може да повреди омекотителя за вода непоправимо).
Когато трябва да добавяте сол, препоръчваме да извършите
процедурата, преди началото на цикъла на измиване.
ЗАДАВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
За да може омекотителят за вода да работи идеално, е съществено
настройката на твърдостта на водата да се базира на реалната
твърдост на водата в дома ви. Тази информация можете да получите
от местното си водоснабдяване.
Фабричната настройка е за средна (3) твърдост на водата.
• Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Задръжте бутона P натиснат за 5 секунди, докато чуете звуков

сигнал.
• Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за

сол ще мигат едновременно.
• Натиснете бутона P,за да изберете желаното ниво на твърдост

(вж. таблицата за ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА).
1.

Отворете дозатора В, като натиснете и дръпнете ухото на капака.
2. Налейте помощно средство за изплакване (макс. 110 ml), като се уверите, че

то не прелива от дозатора. Ако това се случи, незабавно подсушете със суха
кърпа.

3. Натиснете капака надолу, докато чуете щракване, за да го затворите.
НИКОГА не наливайте помощно средство за изплакване директно във
ваничката.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДОЗАТА ПОМОЩНО СРЕДСТВО ЗА
ИЗПЛАКВАНЕ
Ако не сте съвсем доволни от резултатите от сушенето, можете да регулирате
количеството използвано помощно средство за изплакване.
• Включете съдомиялната чрез бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.
• Изключете я чрез бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Натиснете бутон P три пъти – ще се чуе сигнал.
• Включете я чрез бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за сол ще

мигат.
• Натиснете бутона P, за да изберете количеството помощно
средство за изплакване.
• Изключете я чрез бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Настройката е завършена!

Ако нивото на помощното средство за изплакване е НУЛА
(ЕКО), то няма да се подава. Индикаторът НИСКО НИВО НА
ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ не светва, ако средството се
изчерпи. Могат да се задават максимум 4 нива според модела съдомиялна.
Фабричната настройка е за средна твърдост на водата.
• Ако забележите синкави петна по съдовете, задайте ниско число (1-2).
• Ако по съдовете има капки вода или следи от накип, задайте средно

число (3-4).

ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПРЕПАРАТ
За да отворите дозатора за препарат,
използвайте отварящото устройство
"А". Поставяйте препарат само в
сухия дозатор "В". Поставете
количеството

B

A

.

препарат за предварително миене
директно във ваничката.
1. При измерване на препарата направете
справка с информацията, за да добавите
правилното количество. В дозатор B има
индикации за спомага за дозирането на
препарат

Отстранете остатъците от препарат от ръбовете на дозатора и затворете
капака, докато щракне.
Затворете капака на дозатора за препарат, като го дръпнете нагори, докато
затварящото устройство се закрепи на място.
Дозаторът за препарат се отваря автоматично в подходящото време, в
съответствие с програмата.
Ако се използват многофункционални препарати, препоръчваме
използването на бутона ТАБЛЕТКА, тъй като регулира програмата за
достигане на винаги най-добри резултати при измиване и сушене.

Таблица за твърдост на водата

Ниво °dH
Немски градуси

°fH
Френски
градуси1 Мек

а
0 - 6 0 - 10

2 Средна 7 - 11 11 - 20

3 Средно 12 - 17 21 - 30
4 Твър

да
17 - 34 31 - 60

5 Много твърда 35 - 50 61 - 90

Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Настройката
е готова!
След като завършите тази процедура, пуснете програма без да
зареждате.
Използвайте само сол, специално предназначена за
съдомиялни.
След като солта бъде сипана в машината, индикаторът за
ДОПЪЛВАНЕ НА СОЛ се изключва.
Ако контейнерът за сол не бъде напълнен, омекотителят за вода и
нагряващият елемент може да се повредят в резултат на това.



3

B
GТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ

Програма

Су
ш

ен
е

Налични опции *)

Резервоар за
препарат

Продължително
ст на програмата
за
миене(ч:мин)**)

Консумация на
вода(литра/цик
ъл)

Консумация на
енергия(kWh/ци
къл)

Ваничка B

1. Eco 50° 3:10 9 0,83

2. Автоматична
интензивна 65° - 2:00 - 3:10 14 - 15,5 1,50 - 1,80

4. Автоматична
нормална 55° 1:30 - 2:30 14,5 - 16 1,15 - 1,30

4. Автоматична бърза 50° - - 0:40 - 1:20 13 - 14,5 1,15 - 1,25

5. Експресна 30’ 50° - - 0:30 9 0,50 - 0,55

6. Лека нощ 50° - 3:30 15 1,15

7. Дезинфекциране 65° - 01:40 10 1,30

8. Накисване - - - - 0:12 4,5 0.01

9. Самопочистване 65° - - 0:50 8 0,80 - 0,85

Данните за програма ЕКО са измерени в лабораторни условия, в съответствие с европейски стандарт EN 50242.
*) Не всички опции могат да се използват едновременно.
**) Продължителността на програмата, показана на дисплея или в книжката, е приблизителна, изчислена според стандартни условия.
Действителната продължителност може да варира според много фактори, като температура и налягане на вливащата се вода, количество
използван препарат, количество и вид съдове, разпределение на съдовете, допълнително избрани опции и калибриране на сензора. Калибрирането на
сензора може да увеличи продължителността на програмата с до 20 мин.
Консумация в режим на готовност: Консумация в режим "оставена включена": 5 W - Консумация в режим "Изкл." 0,5 W

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Инструкции за избор на цикъл на миене.
ECO
Нормално замърсени съдове  Стандартна програма, най-ефикасна
по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода.
АВТОМАТИЧНА ИНТЕНЗИВНА
Силно замърсени съдове и тигани (да не се използва за
деликатни артикули).
АВТОМАТИЧНА НОРМАЛНА
Автоматична програма за нормално замърсени тигани и съдове.
АВТОМАТИЧНА БЪРЗА
Ограничено количество ежедневно замърсени (идеална за 4
комплекта).
ЕКСПРЕСНА 30’
Програма за слабо замърсени съдове без изсъхнали остатъци от
храна. (Идеална за 2 комплекта).
ЛЕКА НОЩ
Подходяща за работа с уреда през нощта. Гарантирано оптимално
изпълнение.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Нормално или силно замърсени съдове, с допълнително
антибактериално измиване.
НАКИСВАНЕ
Съдове за миене по-късно. С тази програма не се използва
препарат.
САМОПОЧИСТВАНЕ
Програмата се използва при поддръжка на съдомиялната машина.
Почиства вътрешната част на уреда с гореща вода.

Забележки:
Оптималните нива на ефективност при използване на програмите
“Автоматична бърза” и “Експресна” могат да се постигнат като се
спазва посоченият максимален брой съдове.
За допълнително понижение на консумацията, стартирайте
съдомиялната само, когато тя е пълна.
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ОПЦИИ И ФУНКЦИИ
ОПЦИИТЕ могат да се избират с натискане на съответния бутон (вж. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ).

Ако дадена опция не е съвместима с избраната програма (вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ), съответният LED
индикатор мига бързо 3 пъти и се издава звуков сигнал. Опцията няма да се активира.

ТАЙМЕР ЗА
Началото на програмата може да се отложи за
период от време между 1 и 24 часа.
1. Натиснете бутона ОТЛАГАНЕ: съответният символ
се показва на дисплея; всеки път, когато натиснете
бутона, времето (1 ч, 2 ч и т.н. до макс. 12 ч) до
началото на програмата за миене се увеличава.
Изберете програмата за измиване и затворете
вратичката : таймерът започва обратно броене;
2. След като това време изтече, светлинният
индикатор се изключва и програмата започва.
За да регулирате времето за отлагане и да изберете
по-кратък период от време, натиснете бутона
ОТЛАГАНЕ. За да го отмените, натиснете бутона
няколко пъти, докато светлинният индикатор за
избрания отложен старт се изключи.
Програмата за миене ще стартира автоматично
веднага след затварянето на вратичката.
Функцията за отлагане не може да бъде зададена
след започването на дадена програма.

ТАБЛЕТКА
Тази настройка ви позволява оптимизация на
работата на програмата според вида използван
препарат. Натиснете бутона ТАБЛЕТКА (съответният
светлинен индикатор светва), ако използвате
комбиниран препарат под формата на таблетка
(помощно средство за изплакване, сол и препарат в
1 доза).
Ако използвате течен препарат или такъв на прах,
тази опция трябва да е изключена.

ТУРБО
Опцията може да се използва за намаляване на
продължителността на основните програми при
поддържане на нивото на измиване и сушене.
След като изберете програмата, натиснете бутона
ТУРБО и светлинният индикатор ще светне. За да
премахнете избора на опцията, натиснете същия
бутон отново.

3D МИЕНЕ НА ЗОНИ
Благодарение на допълнителните 3D водни
пръскачки на дъното на вътрешното отделение,
опцията 3D МИЕНЕ НА ЗОНИ ще ви помогне да
спестите енергия или да увеличите ефективността на
съдомиялната.
Съвместима с Нормален и Интензивен цикъл, като
работи с една решетка.
• 3D МИЕНЕ НА ЗОНИ + НОРМАЛЕН ЦИКЪЛ:
позволява намаляването на
електропотреблението с до 40%.
• 3D МИЕНЕ НА ЗОНИ + ИНТЕНЗИВЕН ЦИКЪЛ:
повишава ефективността с до 40%. Идеална за
много замърсени смесени съдове, напр. тигани и
тенджери, съдове с много полепнали продукти или
трудни за почистване съдове (стъргало, мелачка за
зеленчуци, замърсени прибори).
Как да активирате опцията:
1. Изберете съвместим цикъл
2. По подразбиране уредът мие чинии на всички
рафтове. За
да използвате конкретен рафт, натиснете този бутон

няколко пъти: на дисплея (само долен рафт)

на дисплея (само горен рафт)

на дисплея (опцията е ИЗКЛ., а уредът ще започне да
мие съдовете върху всички рафтове).
Не забравяйте да заредите съдовете само на
избрания рафт.

АКТИВЕН КИСЛОРОД
Устройството освобождава молекули на озона в
съдомиялната, напр. с естествено вещество, което
намалява неприятните миризми.
То трябва да се използва между два различни
цикъла и САМО след зареждане на замърсени
съдове.
За да стартирате опцията АКТИВЕН КИСЛОРОД,
натиснете и задръжте бутона АКТИВЕН КИСЛОРОД в
продължение на 3 секунди. Опцията остава активна или
за 24 часа, или до стартиране на цикъла на миене.
Можете да поставяте още предмети до пълното
зареждане.
Типичната миризма от вътрешността на
съдомиялната – подобна на тази по време на буря
– се дължи на озона, образуван при мълнии.
Това е нормално. Устройството произвежда малко
количество, което скоро изчезва.
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GЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

1. ПРОВЕРЕТЕ СВЪРЗВАНЕТО КЪМ
ВОДОЗАХРАНВАНЕТО
Уверете се, че съдомиялната е свързана към
водозахранването и че капакът е отворен.

2. ВКЛЮЧЕТЕ СЪДОМИЯЛНАТА
Отворете вратичката и натискете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.

3. ЗАРЕДЕТЕ РАФТОВЕТЕ (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕТЕ).
4. ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПРЕПАРАТ

(вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ)
5. ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

НА ЦИКЪЛА Изберете най-подходящата програма за
миене в съответствие с вида съдове и нивото на
замърсяване (вж. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ), като
натиснете бутона P.
Изберете желаните опции (вж. ОПЦИИ И ФУНКЦИ).

6. СТАРТ
Стартирайте програмата за миене, като затворите
вратичката. Когато програмата стартира, ще чуете звуков
сигнал.

7. КРАЙ НА ЦИКЪЛА НА МИЕНЕ
Краят на програмата за миене се показва чрез звукови
сигнали и мигане на номера на програмата за миене на
дисплея. Отворете вратичката и изключете уреда, като
натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Изчакайте няколко минути, преди да извадите съдовете,
за да се избегнат изгаряния.
Разтоварете рафтовете, започвайки с долното ниво.

Машината се изключва автоматично през определени
продължителни периоди на неактивност, за да сведе до
минимум потреблението на електроенергия. Ако съдовете
са само леко замърсени или са изплакнати с вода преди
поставянето им в съдомиялната машина, намалете
съответно използваното количество препарат за миене.

ПРОМЯНА НА АКТИВНА ПРОГРАМА
Ако сте направили грешка в процеса на избор на програма,
можете да я промените, при условие че тя е започнала
току-що: отворете вратичката (избягвайте излизащата
ГОРЕЩА пара!); натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ. –
машината ще се изключи.
Включете машината отново с помощта на бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
и изберете новата програма за миене и желаните опции,
стартирайте програмата, като затворите вратичката.

ДОБАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪДОВЕ
Без да изключвате машината, отворете вратичката
(избягвайте излизащата ГОРЕЩА пара) и поставете
съдовете във вътрешността на уреда. Затворете вратичката
и програмата ще продължи от момента, в който е била
прекъсната.

НЕНАДЕЙНИ ПРЕКЪСВАНИЯ
Ако вратичката бъде отворена по време на програма за
миене или ако електрическото захранване бъде
прекъснато, програмата спира. Тя започва отново от
момента, в който е била прекъсната, веднага след
затварянето на вратичката или възстановяването на
електрическото захранване.

За повече информация за функциите, можете да
поискате или свалите от ИНТЕРНЕТ Наръчник за
употреба и грижа, като следвате инструкциите на
последната страница.

СЪВЕТИ И ХИТРИНИ
ХИТРИНИ
Преди да заредите рафтовете, отстранете всички остатъци от храна
от съдовете и изсипете течностите от чашите. Няма нужда да
изплаквате съдовете предварително под течаща вода.

Подредете съдовете така, че да са стабилни на своите места и да не
се обръщат; подредете контейнерите с отворите надолу, а
вдлъбнатите/изпъкнали части разположете под наклон, като по
този начин позволите на водата да достигне до всяка повърхност и
да тече свободно.
Предупреждение: Уверете се, че капаците, дръжките, тавите и
тиганите не пречат на въртенето на спрей раменете. Поставете
малките артикули в кошницата за прибори. Много замърсените
съдове и тенджери следва да се поставят на долния рафт, тъй като в
този сектор водните струи са по-силни и позволяват по-ефикасно
измиване.
След зареждане на уреда се уверете, че спрей раменете могат да се
въртят свободно.

ХИГИЕНА
За да избегнете миризми и утайки, които могат да се натрупат в
съдомиялната, моля, пускайте програма с висока температура поне
веднъж месечно. Използвайте чаена лъжичка препарат и пуснете
съдомиялната без съдове, за да я почистите.

Неподходящи съдове
• Дървени съдове и прибори.
• Деликатни декорирани чаши, художествени ръчно изработени

артикули и съдове. Декорациите им не са устойчиви.
• Части от синтетичен материал, които не издържат на високи

температури.
• Медни и калаени съдове.
• Съдове, замърсени с пепел, восък, смазочна грес или мастило.

Цветовете на стъклените декорации и сребърните/алуминиевите
части може да се променят и да избледнеят в процеса на миене.
Някои видове стъкло (напр. кристалните предмети) също могат
да станат не прозрачни след няколко измивания.

ПОВРЕДИ ПО СТЪКЛО И СЪДОВЕ
• Използвайте само стъкло и порцелан, за които производителят

гарантира, че са подходящи за съдомиялна машина.

• Използвайте деликатен препарат за миене, подходящ за съдове.

• Изваждайте чашите и приборите от съдомиялната машина
веднага след приключване на програмата за миене.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕТЕ
ГОРЕН РАФТ
Заредете деликатни и леки съдове: стъклени чаши, керамични
чаши, сосиери, плитки купи за салати.

(Примери за зареждане на горен рафт)

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОРНИЯ РАФТ
Височината на горния рафт може да се регулира: високата
позиция служи за поставяне на обемни съдове в долната
кошница и ниска позиция с цел максималното използване на
сгъваемите опори чрез създаването на повече място
в горната част и избягване на сблъсък със
съдовете, заредени на долния рафт. Горният
рафт е оборудван с устройство за регулиране
на височината на горния рафт (вж.
фигурата). Без да натискате лостовете,
отворете го, като А
просто хванете рафта отстрани, докато
застане стабилно в горната позиция.
За да възстановите долната позиция, натиснете
лостчетата A отстрани на рафта и придвижете рафта
надолу.
Силно препоръчваме да не коригирате височината на рафта, когато
е зареден.
НИКОГА не повдигайте долния рафт само от едната страна.

СГЪВАЕМИ РЕШЕТКИ С РЕГУЛИРУЕМА ПОЗИЦИЯ
Страничните сгъваеми решетки могат да се
поставят в три различни височини с цел
оптимизиране на разположението на
съдовете на рафта. Чаши за вино могат да се
поставят безопасно в сгъваемите решетки,
като столчето на всяка чаша се вмъкне в
съответния нарез. За оптимални резултати
при сушене наклонете сгъваемите отделения
повече. За да промените наклона, дръпнете
сгъваемата решетка нагоре, леко я плъзнете
и я разположете както желаете.

ДОЛЕН РАФТ
За тигани, капаци, чинии, купи за салата, прибори и др. Големи
чинии и капаци в идеалния случай трябва да се поставят отстрани,
за да не пречат на спрей рамото. Долният рафт разполага с
повдигащи се опори, които могат да се използват, във вертикално
положение, при подреждането на чинии или в хоризонтално
положение (долно) за лесното зареждане на тигани и купи за
салати.
Долният рафт разполага със Space Zone A - в зависимост от
модела, специална подвижна опора в задната част на рафта, която
може да се използва за поставяне на тигани за пържене или тави
във вертикално положение, за да се спести пространство.
За да ги използвате, просто хванете цветната ръкохватка и я
дръпнете нагоре B, докато я въртите напред. Опорите могат да се
плъзгат надясно и наляво, за да направят място за съдовете.

B

(Примери за зареждане на долен рафт)

КОШНИЦА ЗА ПРИБОРИ
Модулната кошница е оборудвана с горни скари за подобрено
разположение на приборите. Кошницата за прибори трябва да се
поставя само в предната част на долния рафт.

Ножовете и другите прибори с остри ръбове трябва да се
поставят в кошницата за прибори с остриетата надолу или
могат да се позиционират хоризонтално в повдигащите се
отделения на горния рафт.

3D МИЕНЕ НА ЗОНИ
3D миене на зони използва допълнителни
водни пръскачки, които се намират в
долната и горната част на съдомиялната
(отбелязани в оранжево), за по-
интензивно миене на тежко замърсени
съдове чрез подобрено покритие на
съдовете.
Пример: Поставете тенджери и каероли,
насочени към долната част на
компонентите на 3D Миене на зони и
активирайте опцията от панела.
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B
GГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ ВЪЗЕЛ
Редовно почиствайте филтърния възел, за да не се запушват
филтрите и отпадъчните води да се оттичат правилно. Филтърният
възел се състои от три филтъра, които отстраняват остатъци от
храна от водата за миене и след това я циркулират отново. За най-
добри резултати от миенето, трябва да ги поддържате чисти.
Съдомиялната не трябва да се използва без филтри, или ако
филтърът е хлабав.
След няколко цикъла на измиване проверете филтърния възел и,
ако е необходимо, го почистете старателно с течаща вода с
помощта на неметална четка и следвайки инструкциите по-долу:
1. Завъртете цилиндричния филтър А в посока обратна на

часовниковата стрелка и го издърпайте (Фиг. 1).
2. Отстранете чашковидния филтър B, като упражните лек натиск

върху страничните крилца (Фиг 2).
3. Плъзнете навън платковия филтър от неръждаема стомана С

(Фиг. 3).
4. Проверете уловителя и отстранете остатъците от храна, ако има

такива. НИКОГА НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ
защитата на помпата за програми (черен детайл) (Фиг. 4).

ПОЧИСТВАНЕ НА СПРЕЙ РАМЕНЕТЕ
Възможно е остатъци от храна да засъхнат по спрей раменете и да
запушат отворите, използвани за разпръскване на вода.
Следователно се препоръчва да проверявате раменете от време на
време и да ги почиствате с малка неметална четка.

За да демонтирате горното спрей рамо, завъртете пластмасовия
фиксиращ пръстен по посока обратна на часовниковата стрелка.
Горното спрей рамо трябва да бъде поставено така, че страната с
по-голям брой отвори да гледа нагоре.

1 2

B
A

A

Долното спрей рамо може да се демонтира чрез дърпането му нагоре.

ПОЧИСТВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ПОДАВАНЕ НА
ВОДА
Ако маркучите за вода са нови или не са използвани за
продължителен период от време, оставете водата да тече, за
да се уверите, че е прозрачна и без замърсявания, преди да
осъществявате необходимите връзки. Ако тази
предпазна мярка не бъде взета, подаването на вода може да се
блокира и това да повреди съдомиялната машина
.

3 4
След като почистите филтрите, върнете филтърния възел на
мястото му и го фиксирайте в правилна позиция; това е важно за
поддържането на ефикасната работа на съдомиялната машина.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Съдомиялната може да не работи правилно.
Преди да се свържете със сервиз, проверете дали проблемът не може да бъде решен, като прегледате следния списък.

ПРОБЛЕМИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ
Съдомиялната не
стартира
или не
отговаря на
команди.

Уредът не е включен както трябва. Включете щепсела в контакта.

Прекъсване на захранването. Съдомиялната се стартира автоматично при връщане на захранването.
Вратичката на съдомиялната не е
затворена както трябва.

Силно натиснете вратичката, докато не чуете "щрак".
Не отговаря на команди. Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., включете го отново

след около една минута и нулирайте програмата за миене.

Съдомиялната не
се отцежда.

Програмата за миене още не е
приключила.

Изчакайте да приключи.

Маркучът за отцеждане е огънат. Проверете дали маркучът за отцеждане не е огънат (вж. ИНСТРУКЦИЯ ЗА
МОНТАЖ).

Тръбата за отцеждане на мивката е
блокирана.

Почистете я.
Филтърът е запушен с остатъци от
храна.

Почистете го (вж. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ ВЪЗЕЛ).

Съдомиялната
издава
прекомерно
много шум.

Съдовете се блъскат едни в други. Поставете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕ).

Образувало се е прекомерно
количество пяна.

Препаратът за миене не е измерен правилно или не е подходящ за
съдомиялна. (вж. ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПРЕПАРАТ). Занулете
съдомиялната, като натиснете бутона ОТЦЕЖДАНЕ (вж. ОПЦИИ И
ФУНКЦИИ) и пуснете нова програма без препарат.

Съдовете не са
почистени.

Съдовете не са подредени както
трябва.

Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕ).

Спрей раменете не могат да се въртят
свободно, тъй като съдовете им пречат. Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕ).

Програмата за миене е твърде слаба Изберете подходяща програма за миене (вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).

Образувало се е прекомерно
количество пяна.

Препаратът за миене не е измерен правилно или не е подходящ за
съдомиялна. (вж. ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПРЕПАРАТ).

Капакът на отделението за помощно
средство за изплакване не е затворен
правилно.

Уверете се, че е затворен.

Филтърът е мръсен или задръстен. Почистете филтърния възел (вж. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА).
Няма сол. Напълнете резервоара за сол (еж. ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ).

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
За повече информация, процедури за поддръжка и отстраняване на
неизправности, вж. Ръководство за употреба и грижа.
Ръководството за употреба и грижа може да бъде получено
при:
• Отдела за следпродажбено обслужване; като използвате

телефонния номер в гаранционната книжка.
• Изтегляне от уебсайта: docs.hotpoint.eu
• използвайте QR код:

СВЪРЗВАНЕ СЪС СЛЕДПРОДАЖБЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
При свързване с Отдела за следпродажбено обслужване, моля,
посочете кодовете от информационната табелка на продукта от
лявата или дясна страна на вътрешността на съдомиялната.
Телефонният номер е посочен
в книжката с гаранцията или на
уебсайта:
www.hotpoint.eu

IEC 436

:

СПИСЪК С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите данни, съдържащи консумация на енергия, могат да
бъдат свалени от уебсайта: docs.hotpoint.eu

195157510.00
06/2017 jk - Xerox Fabriano


